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GRANCHIO
Le système éprouvé pour la réalisation d’espaces étroits aérés

Modèle 
Dimensions 

utiles
Consommation de béton 

pour remplir
Surface 
d’appui

Conditionnement
Dimensions de 
l’emballage m.

GRA 5 58x78x5h. m3/m2  0,009  cm2/m2  645 pz. 200 = m2 90 1,20x0,80x2,14

GRA 10 58x78x10h. m3/m2  0,015  cm2/m2  580 pz. 160 = m272 1,20x0,80x2,18

GRA 15 50x75x15h. m3/m2  0,030  cm2/m2  547 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,00

GRA 20 50x75x20h. m3/m2  0,035  cm2/m2  453 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,05

GRA 25 50x75x25h. m3/m2  0,040  cm2/m2  599 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,15

GRA 30 50x75x30h. m3/m2  0,045  cm2/m2  474 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,20

GRA 35 50x75x35h. m3/m2  0,050  cm2/m2  495 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,25

GRA 40 50x75x40h. m3/m2  0,055  cm2/m2  439 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,30

GRA 45 50x75x45h. m3/m2  0,062  cm2/m2  405 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,35

GRA 50 50x75x50h. m3/m2  0,065  cm2/m2  371 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,20

GRA 55 50x75x55h. m3/m2  0,070  cm2/m2  337 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,30

GRA 60* 50x75x60h. m3/m2  0,085  cm2/m2  490 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,10

GRA 65* 50x75x65h. m3/m2  0,090  cm2/m2  426 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,20

GRA 70* 50x75x70h. m3/m2  0,095  cm2/m2  373 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,25

DESCRIPTIONS DES SPÉCIFICATIONS
a1)	 L’exécution de la coulée de béton doit être R.c.K 150 de … cm d’épaisseur pour la formation du plan de mise en place de 

l’élévateur dénommé “GRANCHIO”.
a2) 	Pour des charges supérieures à 4000 kg/m² et/ou pour des constructions dans des zones sismiques, le fond doit être R.c.K 

n150 avec grillage électrosoudé Ø06 maille 10 x 10. 
b)	 La fourniture installée à sec dans la partie pleine des élévateurs rectangulaires en plastique du type “GRANCHIO” … cm de 

hauteur. La mise en place se fait en suivant les flèches indicatrices. 
c) 	 Fourniture et mise en place de profil angulaire en plastique, d’un développement de ... cm, destiné à éviter le débordement 

du béton pendant la coulée.
d) 	 Fourniture et mise en place d’une armature en grillage électrosoudé Ø 06 maille 20 x 20. 
e) 	 Fourniture et mise en œuvre de béton RcK 250 destiné à remplir le “GRANCHIO” et former le socle de …cm d’épaisseur.

NB.: Si l’on réalise un sol fini en béton, il convient de réaliser la coulée en deux phases: d’abord le remplissage des pattes, ensuite 
l’exécution du socle pour le pavement.

Il faudra réaliser ensuite les « joints de dilatation », espacés d’environ 4 x 4 m. GRANCHIO peut présenter des variations de couleur 
consistantes en raison de l’utilisation de matières plastiques recyclées.

SCHÉMA DE MISE EN PLACE

1^ Fila

1^ Fila

2^ Fila 2^ Fila

3^ Fila

3^ Fila



GRANCHIO

Le système éprouvé pour la réalisation de vides aérés

Le système éprouvé pour la réalisation 
d’espaces étroits aérés

Système éprouvé pour la réalisation de vides aérés, GRANCHIO 
est un coffrage fixe en polypropylène recyclé qui se pose en al-
ternative aux systèmes traditionnels de réalisation d’élévateurs 
aérés, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les 
restructurations. 

Conformément à la Recommandation de la Commission de la 
Communauté européenne du 21/02/90, les vides réalisés avec 
le coffrage GRANCHIO présentent, grâce aux orifices d’aération 
prévus à cet effet, une ventilation optimale assurant l’élimination 
de l’humidité et la dispersion du gaz Radon.

Il est recommandé de prévoir des orifices tous les 4/5 m avec un 
diamètre de 8/12 cm chacun.

Comme élément de coffrage, GRANCHIO est conçu pour soutenir 
le poids des opérateurs et du béton pendant la phase de coulée.

La surcharge utile varie en fonction de la capacité du terrain, de 
la partie maigre du susbstrat et du socle.

GRANCHIO comprend un système de raccordement par emboî-
tement assurant une mise en place aisée et rapide ; sa forme 
creuse permet d’installation, dans toutes les directions, de tuyaux, 
conduites et câbles.

Dans les hauteurs 60-65-70 cm, GRANCHIO est équipé de cla-
vettes de fixation assurant une meilleure stabilité pour les jambes 
pendant la coulée du béton.

Clavette de fixation 
pour les hauteurs 
60-65-70 cm

Détail 1 – 
Union et fixation 
de deux éléments

Détail 2 – 
Union et fixation 
de quatre éléments

PROFIL
Accessoire périmétrique en alternative à 
l’élévateur traditionnel en bois  qui, grâce 
à sa légèreté et à sa facilité d’emploi, per-
met de réaliser les poutres de fondation et 
l’élévateur en une seule phase de coulée, 
réduisant ainsi au minimum les temps 
d’installation. 

N.B.: Le profil doit être fixé à la base.

SCHÉMA DE SURCHARGE SUR LE SOCLE EN Kg./m2

épaisseur du fond en 
cm de béton
R.c.K. 150

épaisseur du socle 
en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60

Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 450 700 1000 1300 1800 2000

10 cm. 3 cm. 1200 1800 2000 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 1100 1700 2300 2900 3800 5400

15 cm. 8 cm. 2200 3200 4200 5200 6700 9300

20 cm. 8 cm. 3600 5200 6700 8300 10000 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

épaisseur du fond en 
cm de béton
R.c.K. 150

épaisseur du socle 
en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 65-70
Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 200 400 600 850 1200 1700

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7500

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 8900 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

EXTRAIT DES ESSAIS 
DE CHARGE

Réalisés auprès de l’Instituto 
Giordano à Bellaria (RN)

CERTIFICAT D’ESSAI
N° 185603/137881/04

L’échantillon de Granchio en H40 composé 
de neuf éléments a été soumis aux essais 
de charge au moyen d’un vérin hydraulique 
agissant sur le socle de 5 cm d’épaisseur 
armé avec un grillage électrosoudé de dia-
mètre 5 et maille de 20 x 20.

La charge est appliquée à travers une 
plaque métallique de répartition de 32 x 32 
x 4 cm.

Les essais se sont poursuivis jusqu’à une 
charge maximale d’environ 195, 5 kN 
(charge de ruptura), avec un affaissement 
final de l’ordre de 7,64 mm sous une 
charge de 166,7 kN.

La résistance à la température s’étend de - 21°C 
à + 53°C.

Sur demande, un rapport de calcul pour la surcharge demandée sera fourni; reste à la charge du Respon-
sable technique des travaux la certification de la capacité maximale du terrain.

Modèle Dimensions en cm.

PRO10 200 X 17

PRO15 200 X 23

PRO20 200 X 28

PRO25 200 X 33

PRO30 200 X 38

PRO35 200 X 43

PRO40 200 X 48

PRO45 200 X 53

PRO50 200 X 58

PRO55 200 X 63

PRO60 200 X 68

PRO65 200 X 73

PRO70 200 X 78

DIMENSIONS UTILES ET CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE ÉLÉMENT
GRA

5
GRA
10

GRA
15

GRA
20

GRA
25

GRA
30

GRA
35

GRA
40

GRA
45

GRA
50

GRA
55

GRA
60

GRA
65

GRA
70

A cm. 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B cm. 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

C cm. 2,5 7,5 8 13 18 23,5 28,5 33,5 38 43 48 54 60 65

D cm. 12 12 57 60 58 59 57 51 56 60 62 55 55 59

E cm. 12 12 30 30 31 32 30 41,5 32 33 34 33 33 35

H cm. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

terrain

Tunnel d’installations

solProfil

“granchio”BarreOrifices 
d’aération

Orifices 
d’aération

fond en béton

Profil

terra terra

socle armé

GRANCHIO 10 / 05 de haut

Ventilation

Barre allégée

Plancher

Couverture

Plancher
GRANCHIO 10 / 05 de haut

Ventilation

Barre allégée

Couverture

UTILISATION EN VIDES AÉRÉS

UTILISATION DANS LES COMBLES

UTILISATION 
EN REHAUSSE 
DE SOLS



GRANCHIO

Le système éprouvé pour la réalisation de vides aérés

Le système éprouvé pour la réalisation 
d’espaces étroits aérés

Système éprouvé pour la réalisation de vides aérés, GRANCHIO 
est un coffrage fixe en polypropylène recyclé qui se pose en al-
ternative aux systèmes traditionnels de réalisation d’élévateurs 
aérés, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les 
restructurations. 

Conformément à la Recommandation de la Commission de la 
Communauté européenne du 21/02/90, les vides réalisés avec 
le coffrage GRANCHIO présentent, grâce aux orifices d’aération 
prévus à cet effet, une ventilation optimale assurant l’élimination 
de l’humidité et la dispersion du gaz Radon.

Il est recommandé de prévoir des orifices tous les 4/5 m avec un 
diamètre de 8/12 cm chacun.

Comme élément de coffrage, GRANCHIO est conçu pour soutenir 
le poids des opérateurs et du béton pendant la phase de coulée.

La surcharge utile varie en fonction de la capacité du terrain, de 
la partie maigre du susbstrat et du socle.

GRANCHIO comprend un système de raccordement par emboî-
tement assurant une mise en place aisée et rapide ; sa forme 
creuse permet d’installation, dans toutes les directions, de tuyaux, 
conduites et câbles.

Dans les hauteurs 60-65-70 cm, GRANCHIO est équipé de cla-
vettes de fixation assurant une meilleure stabilité pour les jambes 
pendant la coulée du béton.

Clavette de fixation 
pour les hauteurs 
60-65-70 cm

Détail 1 – 
Union et fixation 
de deux éléments

Détail 2 – 
Union et fixation 
de quatre éléments

PROFIL
Accessoire périmétrique en alternative à 
l’élévateur traditionnel en bois  qui, grâce 
à sa légèreté et à sa facilité d’emploi, per-
met de réaliser les poutres de fondation et 
l’élévateur en une seule phase de coulée, 
réduisant ainsi au minimum les temps 
d’installation. 

N.B.: Le profil doit être fixé à la base.

SCHÉMA DE SURCHARGE SUR LE SOCLE EN Kg./m2

épaisseur du fond en 
cm de béton
R.c.K. 150

épaisseur du socle 
en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60

Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 450 700 1000 1300 1800 2000

10 cm. 3 cm. 1200 1800 2000 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 1100 1700 2300 2900 3800 5400

15 cm. 8 cm. 2200 3200 4200 5200 6700 9300

20 cm. 8 cm. 3600 5200 6700 8300 10000 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

épaisseur du fond en 
cm de béton
R.c.K. 150

épaisseur du socle 
en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 65-70
Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 200 400 600 850 1200 1700

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7500

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 8900 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

EXTRAIT DES ESSAIS 
DE CHARGE

Réalisés auprès de l’Instituto 
Giordano à Bellaria (RN)

CERTIFICAT D’ESSAI
N° 185603/137881/04

L’échantillon de Granchio en H40 composé 
de neuf éléments a été soumis aux essais 
de charge au moyen d’un vérin hydraulique 
agissant sur le socle de 5 cm d’épaisseur 
armé avec un grillage électrosoudé de dia-
mètre 5 et maille de 20 x 20.

La charge est appliquée à travers une 
plaque métallique de répartition de 32 x 32 
x 4 cm.

Les essais se sont poursuivis jusqu’à une 
charge maximale d’environ 195, 5 kN 
(charge de ruptura), avec un affaissement 
final de l’ordre de 7,64 mm sous une 
charge de 166,7 kN.

La résistance à la température s’étend de - 21°C 
à + 53°C.

Sur demande, un rapport de calcul pour la surcharge demandée sera fourni; reste à la charge du Respon-
sable technique des travaux la certification de la capacité maximale du terrain.

Modèle Dimensions en cm.

PRO10 200 X 17

PRO15 200 X 23

PRO20 200 X 28

PRO25 200 X 33

PRO30 200 X 38

PRO35 200 X 43

PRO40 200 X 48

PRO45 200 X 53

PRO50 200 X 58

PRO55 200 X 63

PRO60 200 X 68

PRO65 200 X 73

PRO70 200 X 78

DIMENSIONS UTILES ET CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE ÉLÉMENT
GRA

5
GRA
10

GRA
15

GRA
20

GRA
25

GRA
30

GRA
35

GRA
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GRA
45

GRA
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GRA
55

GRA
60

GRA
65

GRA
70

A cm. 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B cm. 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

C cm. 2,5 7,5 8 13 18 23,5 28,5 33,5 38 43 48 54 60 65

D cm. 12 12 57 60 58 59 57 51 56 60 62 55 55 59

E cm. 12 12 30 30 31 32 30 41,5 32 33 34 33 33 35

H cm. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

terrain

Tunnel d’installations

solProfil

“granchio”BarreOrifices 
d’aération

Orifices 
d’aération

fond en béton

Profil

terra terra

socle armé

GRANCHIO 10 / 05 de haut

Ventilation

Barre allégée

Plancher

Couverture

Plancher
GRANCHIO 10 / 05 de haut

Ventilation

Barre allégée

Couverture

UTILISATION EN VIDES AÉRÉS

UTILISATION DANS LES COMBLES

UTILISATION 
EN REHAUSSE 
DE SOLS



GRANCHIO

Le système éprouvé pour la réalisation de vides aérés

Le système éprouvé pour la réalisation 
d’espaces étroits aérés

Système éprouvé pour la réalisation de vides aérés, GRANCHIO 
est un coffrage fixe en polypropylène recyclé qui se pose en al-
ternative aux systèmes traditionnels de réalisation d’élévateurs 
aérés, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les 
restructurations. 

Conformément à la Recommandation de la Commission de la 
Communauté européenne du 21/02/90, les vides réalisés avec 
le coffrage GRANCHIO présentent, grâce aux orifices d’aération 
prévus à cet effet, une ventilation optimale assurant l’élimination 
de l’humidité et la dispersion du gaz Radon.

Il est recommandé de prévoir des orifices tous les 4/5 m avec un 
diamètre de 8/12 cm chacun.

Comme élément de coffrage, GRANCHIO est conçu pour soutenir 
le poids des opérateurs et du béton pendant la phase de coulée.

La surcharge utile varie en fonction de la capacité du terrain, de 
la partie maigre du susbstrat et du socle.

GRANCHIO comprend un système de raccordement par emboî-
tement assurant une mise en place aisée et rapide ; sa forme 
creuse permet d’installation, dans toutes les directions, de tuyaux, 
conduites et câbles.

Dans les hauteurs 60-65-70 cm, GRANCHIO est équipé de cla-
vettes de fixation assurant une meilleure stabilité pour les jambes 
pendant la coulée du béton.

Clavette de fixation 
pour les hauteurs 
60-65-70 cm

Détail 1 – 
Union et fixation 
de deux éléments

Détail 2 – 
Union et fixation 
de quatre éléments

PROFIL
Accessoire périmétrique en alternative à 
l’élévateur traditionnel en bois  qui, grâce 
à sa légèreté et à sa facilité d’emploi, per-
met de réaliser les poutres de fondation et 
l’élévateur en une seule phase de coulée, 
réduisant ainsi au minimum les temps 
d’installation. 

N.B.: Le profil doit être fixé à la base.

SCHÉMA DE SURCHARGE SUR LE SOCLE EN Kg./m2

épaisseur du fond en 
cm de béton
R.c.K. 150

épaisseur du socle 
en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60

Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 450 700 1000 1300 1800 2000

10 cm. 3 cm. 1200 1800 2000 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 1100 1700 2300 2900 3800 5400

15 cm. 8 cm. 2200 3200 4200 5200 6700 9300

20 cm. 8 cm. 3600 5200 6700 8300 10000 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

épaisseur du fond en 
cm de béton
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en cm R.c.K ≥ 250 

grillage électrosoudé
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 65-70
Capacité du terrain exprimée en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 200 400 600 850 1200 1700

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000
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10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7500

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 8900 10000

FOND AVEC BÉTON R.c.K. ≥200 – GRILLAGE Ø10 x 10

EXTRAIT DES ESSAIS 
DE CHARGE

Réalisés auprès de l’Instituto 
Giordano à Bellaria (RN)

CERTIFICAT D’ESSAI
N° 185603/137881/04

L’échantillon de Granchio en H40 composé 
de neuf éléments a été soumis aux essais 
de charge au moyen d’un vérin hydraulique 
agissant sur le socle de 5 cm d’épaisseur 
armé avec un grillage électrosoudé de dia-
mètre 5 et maille de 20 x 20.

La charge est appliquée à travers une 
plaque métallique de répartition de 32 x 32 
x 4 cm.

Les essais se sont poursuivis jusqu’à une 
charge maximale d’environ 195, 5 kN 
(charge de ruptura), avec un affaissement 
final de l’ordre de 7,64 mm sous une 
charge de 166,7 kN.

La résistance à la température s’étend de - 21°C 
à + 53°C.

Sur demande, un rapport de calcul pour la surcharge demandée sera fourni; reste à la charge du Respon-
sable technique des travaux la certification de la capacité maximale du terrain.

Modèle Dimensions en cm.

PRO10 200 X 17

PRO15 200 X 23

PRO20 200 X 28

PRO25 200 X 33
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PRO35 200 X 43
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UTILISATION EN VIDES AÉRÉS

UTILISATION DANS LES COMBLES

UTILISATION 
EN REHAUSSE 
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GRANCHIO
Le système éprouvé pour la réalisation d’espaces étroits aérés

Modèle 
Dimensions 

utiles
Consommation de béton 

pour remplir
Surface 
d’appui

Conditionnement
Dimensions de 
l’emballage m.

GRA 5 58x78x5h. m3/m2  0,009  cm2/m2  645 pz. 200 = m2 90 1,20x0,80x2,14

GRA 10 58x78x10h. m3/m2  0,015  cm2/m2  580 pz. 160 = m272 1,20x0,80x2,18

GRA 15 50x75x15h. m3/m2  0,030  cm2/m2  547 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,00

GRA 20 50x75x20h. m3/m2  0,035  cm2/m2  453 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,05

GRA 25 50x75x25h. m3/m2  0,040  cm2/m2  599 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,15

GRA 30 50x75x30h. m3/m2  0,045  cm2/m2  474 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,20

GRA 35 50x75x35h. m3/m2  0,050  cm2/m2  495 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,25

GRA 40 50x75x40h. m3/m2  0,055  cm2/m2  439 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,30

GRA 45 50x75x45h. m3/m2  0,062  cm2/m2  405 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,35

GRA 50 50x75x50h. m3/m2  0,065  cm2/m2  371 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,20

GRA 55 50x75x55h. m3/m2  0,070  cm2/m2  337 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,30

GRA 60* 50x75x60h. m3/m2  0,085  cm2/m2  490 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,10

GRA 65* 50x75x65h. m3/m2  0,090  cm2/m2  426 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,20

GRA 70* 50x75x70h. m3/m2  0,095  cm2/m2  373 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,25

DESCRIPTIONS DES SPÉCIFICATIONS
a1)	 L’exécution de la coulée de béton doit être R.c.K 150 de … cm d’épaisseur pour la formation du plan de mise en place de 

l’élévateur dénommé “GRANCHIO”.
a2) 	Pour des charges supérieures à 4000 kg/m² et/ou pour des constructions dans des zones sismiques, le fond doit être R.c.K 

n150 avec grillage électrosoudé Ø06 maille 10 x 10. 
b)	 La fourniture installée à sec dans la partie pleine des élévateurs rectangulaires en plastique du type “GRANCHIO” … cm de 

hauteur. La mise en place se fait en suivant les flèches indicatrices. 
c) 	 Fourniture et mise en place de profil angulaire en plastique, d’un développement de ... cm, destiné à éviter le débordement 

du béton pendant la coulée.
d) 	 Fourniture et mise en place d’une armature en grillage électrosoudé Ø 06 maille 20 x 20. 
e) 	 Fourniture et mise en œuvre de béton RcK 250 destiné à remplir le “GRANCHIO” et former le socle de …cm d’épaisseur.

NB.: Si l’on réalise un sol fini en béton, il convient de réaliser la coulée en deux phases: d’abord le remplissage des pattes, ensuite 
l’exécution du socle pour le pavement.

Il faudra réaliser ensuite les « joints de dilatation », espacés d’environ 4 x 4 m. GRANCHIO peut présenter des variations de couleur 
consistantes en raison de l’utilisation de matières plastiques recyclées.

SCHÉMA DE MISE EN PLACE

1^ Fila

1^ Fila

2^ Fila 2^ Fila

3^ Fila

3^ Fila
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GRANCHIO
Le système éprouvé pour la réalisation d’espaces étroits aérés

Modèle 
Dimensions 

utiles
Consommation de béton 

pour remplir
Surface 
d’appui

Conditionnement
Dimensions de 
l’emballage m.

GRA 5 58x78x5h. m3/m2  0,009  cm2/m2  645 pz. 200 = m2 90 1,20x0,80x2,14

GRA 10 58x78x10h. m3/m2  0,015  cm2/m2  580 pz. 160 = m272 1,20x0,80x2,18

GRA 15 50x75x15h. m3/m2  0,030  cm2/m2  547 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,00

GRA 20 50x75x20h. m3/m2  0,035  cm2/m2  453 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,05

GRA 25 50x75x25h. m3/m2  0,040  cm2/m2  599 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,15

GRA 30 50x75x30h. m3/m2  0,045  cm2/m2  474 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,20

GRA 35 50x75x35h. m3/m2  0,050  cm2/m2  495 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,25

GRA 40 50x75x40h. m3/m2  0,055  cm2/m2  439 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,30

GRA 45 50x75x45h. m3/m2  0,062  cm2/m2  405 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,35

GRA 50 50x75x50h. m3/m2  0,065  cm2/m2  371 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,20

GRA 55 50x75x55h. m3/m2  0,070  cm2/m2  337 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,30

GRA 60* 50x75x60h. m3/m2  0,085  cm2/m2  490 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,10

GRA 65* 50x75x65h. m3/m2  0,090  cm2/m2  426 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,20

GRA 70* 50x75x70h. m3/m2  0,095  cm2/m2  373 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,25

DESCRIPTIONS DES SPÉCIFICATIONS
a1)	 L’exécution de la coulée de béton doit être R.c.K 150 de … cm d’épaisseur pour la formation du plan de mise en place de 

l’élévateur dénommé “GRANCHIO”.
a2) 	Pour des charges supérieures à 4000 kg/m² et/ou pour des constructions dans des zones sismiques, le fond doit être R.c.K 

n150 avec grillage électrosoudé Ø06 maille 10 x 10. 
b)	 La fourniture installée à sec dans la partie pleine des élévateurs rectangulaires en plastique du type “GRANCHIO” … cm de 

hauteur. La mise en place se fait en suivant les flèches indicatrices. 
c) 	 Fourniture et mise en place de profil angulaire en plastique, d’un développement de ... cm, destiné à éviter le débordement 

du béton pendant la coulée.
d) 	 Fourniture et mise en place d’une armature en grillage électrosoudé Ø 06 maille 20 x 20. 
e) 	 Fourniture et mise en œuvre de béton RcK 250 destiné à remplir le “GRANCHIO” et former le socle de …cm d’épaisseur.

NB.: Si l’on réalise un sol fini en béton, il convient de réaliser la coulée en deux phases: d’abord le remplissage des pattes, ensuite 
l’exécution du socle pour le pavement.

Il faudra réaliser ensuite les « joints de dilatation », espacés d’environ 4 x 4 m. GRANCHIO peut présenter des variations de couleur 
consistantes en raison de l’utilisation de matières plastiques recyclées.

SCHÉMA DE MISE EN PLACE

1^ Fila

1^ Fila

2^ Fila 2^ Fila

3^ Fila

3^ Fila


