
DAMPTILE
Le sous-carreau en caoutchouc recyclé

La tranquillité 
que vous cherchiez

Avantages 

ABATTEMENT OPTIMAL DU BRUIT

ÉCO-COMPATIBLE

ESPACE MINIMUM OCCUPÉ

caoutchouc recyclé

%

Système  

DAMPER
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DAMPTILE

EMBALLAGE DAMPTILE
Damptile est fourni en bobines de 125 x 800 cm 
(soit une surface de 10 m²) ou en feuilles de 80  x 120 cm 

FEUILLES
palette de 80 x 120 cm   |   200 unités pour 192 m²   |  poids 700 kg

BOBINES
palette de 120 x 120 cm   |  25 bobines pour 250 m²   |  poids 900 kg

Description
Damptile, le matelas sous-carreau 

en caoutchouc recyclé issu de 
pneus de 5 mm d’épaisseur 

et 750 de densité. 
Idéal pour l’isolation 

acoustique dans les travaux 
de réfection ou les 

nouveaux pavements.

Conseils pour la pose
1. S’assurer que le pavement existant est bien propre.

2. Étendre la colle (colle cimentaire).

3. Poser le DAMPTILE et frapper légèrement pour faire adhérer la colle.

4. Laisser sécher la colle avant de monter.

5. Sceller les jonctions avec un ruban adhésif spécifique (BIOSCOTCH).

6. Étendre la colle (colle cimentaire).

7. Poser le nouveau pavement.

Résistance à la compression 
5x5 cm Kg. 300 

Certificat d’essai  
n. 11-4397-001

∆Lw = 8 dB
indice d’évaluation du niveau 

normalisé de piétinement

Essai de chantier établi 
par M. TIZZONE
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DAMPSTICK
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Colle cimentaire
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Colle cimentaire
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DAMPTILE

4
Vieux pavement

3
Fondation

1
Hourdis creux

2
Coulée intégrée

9
Nouveau pavement


