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SUB
Elemento a perdere modulare per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. 

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
Esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo SUB con portata bidirezionale, da get-
tare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno. Lo spessore totale del solaio è di cm ______ 
alleggerito secondo progetto con elementi in plastica riciclata tipo SUB, dimensione in pianta cm 52 x 52 e 
di H cm ______, con il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H cm______. Fornitura armatura di 
tondini in acciaio da C.A., con maglia bidirezionale di diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto. 
È compresa la fornitura e la posa degli elementi SUB muniti di relativi giunti distanziatori, per la formazione di 
travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria 
e tenuta in sede di getto. 

RIDUZIONE 
MASSA SISMICA

AUMENTO 
N° DEI PIANI

VANTAGGI
RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL SOLAIO

Risparmio di calcestruzzo e di acciaio d’armatura

Alleggerimento del solaio �no al 40%

Riduzione del numero dei pilastri

Assenza di travi fra i pilastri

Vani più spaziosi

LUCI FINO A 20 MT



SUB TABELLE DEI CONSUMI SOLAIO “SUB”

progettato per ottenere grandi spazi liberi

«SUB» è l’innovativo elemento modulare 
in plastica riciclata, utilizzato per la realizza-

zione di solai bidirezionali alleggeriti. 
Sostituisce gli alleggerimenti in laterizio e polistirene.  
I casseri sono disponibili singoli o doppi, le quattro ver-
sioni sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le 
più svariate esigenze di altezza.  Tutti gli elementi sono 
comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. 

TRAVE cm 10 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,60 31 81 179
30 20 2,60 40 104 196
35 25 2,60 52 135 215
40 30 2,60 64 166 234
44 32 (16+16) 2,60 62 161 279
48 36 (20+16) 2,60 71 185 295
52 40 (20+20) 2,60 80 208 312
53 41 (25+16) 2,60 83 216 314
57 45 (25+20) 2,60 92 239 331
58 46 (30+16) 2,60 95 247 333
62 50 (30+20) 2,60 104 270 350
67 55 (30+25) 2,60 116 302 368
72 60 (30+30) 2,60 128 333 387

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,60 31 81 209
33 20 2,60 40 104 226
38 25 2,60 52 135 245
43 30 2,60 64 166 264
47 32 (16+16) 2,60 62 161 309
51 36 (20+16) 2,60 71 185 325
55 40 (20+20) 2,60 80 208 342
56 41 (25+16) 2,60 83 216 344
60 45 (25+20) 2,60 92 239 361
61 46 (30+16) 2,60 95 247 363
65 50 (30+20) 2,60 104 270 380
70 55 (30+25) 2,60 116 302 398
75 60 (30+30) 2,60 128 333 417

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,60 31 81 229
35 20 2,60 40 104 246
40 25 2,60 52 135 265
45 30 2,60 64 166 284
49 32 (16+16) 2,60 62 161 329
53 36 (20+16) 2,60 71 185 345
57 40 (20+20) 2,60 80 208 362
58 41 (25+16) 2,60 83 216 364
62 45 (25+20) 2,60 92 239 381
63 46 (30+16) 2,60 95 247 383
67 50 (30+20) 2,60 104 270 400
72 55 (30+25) 2,60 116 302 418
77 60 (30+30) 2,60 128 333 437

TRAVE cm 12 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,44 31 76 184
30 20 2,44 40 98 202
35 25 2,44 52 127 223
40 30 2,44 64 156 244
44 32 (16+16) 2,44 62 151 289
48 36 (20+16) 2,44 71 173 307
52 40 (20+20) 2,44 80 195 325
53 41 (25+16) 2,44 83 203 327
57 45 (25+20) 2,44 92 224 346
58 46 (30+16) 2,44 95 232 348
62 50 (30+20) 2,44 104 254 366
67 55 (30+25) 2,44 116 283 387
72 60 (30+30) 2,44 128 312 408

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,44 31 76 214
33 20 2,44 40 98 232
38 25 2,44 52 127 253
43 30 2,44 64 156 274
47 32 (16+16) 2,44 62 151 319
51 36 (20+16) 2,44 71 173 337
55 40 (20+20) 2,44 80 195 355
56 41 (25+16) 2,44 83 203 357
60 45 (25+20) 2,44 92 224 376
61 46 (30+16) 2,44 95 232 378
65 50 (30+20) 2,44 104 254 396
70 55 (30+25) 2,44 116 283 417
75 60 (30+30) 2,44 128 312 438

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,44 31 76 234
35 20 2,44 40 98 252
40 25 2,44 52 127 273
45 30 2,44 64 156 294
49 32 (16+16) 2,44 62 151 339
53 36 (20+16) 2,44 71 173 357
57 40 (20+20) 2,44 80 195 375
58 41 (25+16) 2,44 83 203 377
62 45 (25+20) 2,44 92 224 396
63 46 (30+16) 2,44 95 232 398
67 50 (30+20) 2,44 104 254 416
72 55 (30+25) 2,44 116 283 437
77 60 (30+30) 2,44 128 312 458

TRAVE cm 14 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,30 31 71 189
30 20 2,30 40 92 208
35 25 2,30 52 120 230
40 30 2,30 64 147 253
44 32 (16+16) 2,30 62 143 297
48 36 (20+16) 2,30 71 163 317
52 40 (20+20) 2,30 80 184 336
53 41 (25+16) 2,30 83 191 339
57 45 (25+20) 2,30 92 212 358
58 46 (30+16) 2,30 95 219 362
62 50 (30+20) 2,30 104 239 381
67 55 (30+25) 2,30 116 267 403
72 60 (30+30) 2,30 128 294 426

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,30 31 71 219
33 20 2,30 40 92 238
38 25 2,30 52 120 260
43 30 2,30 64 147 283
47 32 (16+16) 2,30 62 143 327
51 36 (20+16) 2,30 71 163 347
55 40 (20+20) 2,30 80 184 366
56 41 (25+16) 2,30 83 191 369
60 45 (25+20) 2,30 92 212 388
61 46 (30+16) 2,30 95 219 392
65 50 (30+20) 2,30 104 239 411
70 55 (30+25) 2,30 116 267 433
75 60 (30+30) 2,30 128 294 456

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,30 31 71 239
35 20 2,30 40 92 258
40 25 2,30 52 120 280
45 30 2,30 64 147 303
49 32 (16+16) 2,30 62 143 347
53 36 (20+16) 2,30 71 163 367
57 40 (20+20) 2,30 80 184 386
58 41 (25+16) 2,30 83 191 389
62 45 (25+20) 2,30 92 212 408
63 46 (30+16) 2,30 95 219 412
67 50 (30+20) 2,30 104 239 431
72 55 (30+25) 2,30 116 267 453
77 60 (30+30) 2,30 128 294 476

TRAVE cm 16 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,16 31 67 193
30 20 2,16 40 86 214
35 25 2,16 52 112 238
40 30 2,16 64 138 262
44 32 (16+16) 2,16 62 134 306
48 36 (20+16) 2,16 71 153 327
52 40 (20+20) 2,16 80 173 347
53 41 (25+16) 2,16 83 179 351
57 45 (25+20) 2,16 92 199 371
58 46 (30+16) 2,16 95 205 375
62 50 (30+20) 2,16 104 225 395
67 55 (30+25) 2,16 116 251 419
72 60 (30+30) 2,16 128 276 444

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,16 31 67 223
33 20 2,16 40 86 244
38 25 2,16 52 112 268
43 30 2,16 64 138 292
47 32 (16+16) 2,16 62 134 336
51 36 (20+16) 2,16 71 153 357
55 40 (20+20) 2,16 80 173 377
56 41 (25+16) 2,16 83 179 381
60 45 (25+20) 2,16 92 199 401
61 46 (30+16) 2,16 95 205 405
65 50 (30+20) 2,16 104 225 425
70 55 (30+25) 2,16 116 251 449
75 60 (30+30) 2,16 128 276 474

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,16 31 67 243
35 20 2,16 40 86 264
40 25 2,16 52 112 288
45 30 2,16 64 138 312
49 32 (16+16) 2,16 62 134 356
53 36 (20+16) 2,16 71 153 377
57 40 (20+20) 2,16 80 173 397
58 41 (25+16) 2,16 83 179 401
62 45 (25+20) 2,16 92 199 421
63 46 (30+16) 2,16 95 205 425
67 50 (30+20) 2,16 104 225 445
72 55 (30+25) 2,16 116 251 469
77 60 (30+30) 2,16 128 276 494
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L
S

ARTICOLO BASE in CM IMBALLO in CM PEZZI
SUB H16 52 x 52 110 x 110 400
SUB H20 52 x 52 110 x 110 360
SUB H25 52 x 52 110 x 110 360
SUB H30 52 x 52 110 x 110 320

30 cm

10 cm
8 cm
5 cm

Giunto distanziatore
regolabile

elemento doppio elemeto singolo esempio di posa

Ogni elemento viene fornito 
con i piedini già assemblati

25 cm

20 cm

16 cm

4

13

3

altezze 
combinabili 

fra loro

versioni

altezze
di piedino

39
elementi
da 21 cm
a 70 cm

esempio di posa

2 cm

N.B. I VOLUMI SONO ESPRESSI IN LITRI



SUB TABELLE DEI CONSUMI SOLAIO “SUB”

progettato per ottenere grandi spazi liberi

«SUB» è l’innovativo elemento modulare 
in plastica riciclata, utilizzato per la realizza-

zione di solai bidirezionali alleggeriti. 
Sostituisce gli alleggerimenti in laterizio e polistirene.  
I casseri sono disponibili singoli o doppi, le quattro ver-
sioni sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le 
più svariate esigenze di altezza.  Tutti gli elementi sono 
comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. 

TRAVE cm 10 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,60 31 81 179
30 20 2,60 40 104 196
35 25 2,60 52 135 215
40 30 2,60 64 166 234
44 32 (16+16) 2,60 62 161 279
48 36 (20+16) 2,60 71 185 295
52 40 (20+20) 2,60 80 208 312
53 41 (25+16) 2,60 83 216 314
57 45 (25+20) 2,60 92 239 331
58 46 (30+16) 2,60 95 247 333
62 50 (30+20) 2,60 104 270 350
67 55 (30+25) 2,60 116 302 368
72 60 (30+30) 2,60 128 333 387

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,60 31 81 209
33 20 2,60 40 104 226
38 25 2,60 52 135 245
43 30 2,60 64 166 264
47 32 (16+16) 2,60 62 161 309
51 36 (20+16) 2,60 71 185 325
55 40 (20+20) 2,60 80 208 342
56 41 (25+16) 2,60 83 216 344
60 45 (25+20) 2,60 92 239 361
61 46 (30+16) 2,60 95 247 363
65 50 (30+20) 2,60 104 270 380
70 55 (30+25) 2,60 116 302 398
75 60 (30+30) 2,60 128 333 417

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,60 31 81 229
35 20 2,60 40 104 246
40 25 2,60 52 135 265
45 30 2,60 64 166 284
49 32 (16+16) 2,60 62 161 329
53 36 (20+16) 2,60 71 185 345
57 40 (20+20) 2,60 80 208 362
58 41 (25+16) 2,60 83 216 364
62 45 (25+20) 2,60 92 239 381
63 46 (30+16) 2,60 95 247 383
67 50 (30+20) 2,60 104 270 400
72 55 (30+25) 2,60 116 302 418
77 60 (30+30) 2,60 128 333 437

TRAVE cm 12 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,44 31 76 184
30 20 2,44 40 98 202
35 25 2,44 52 127 223
40 30 2,44 64 156 244
44 32 (16+16) 2,44 62 151 289
48 36 (20+16) 2,44 71 173 307
52 40 (20+20) 2,44 80 195 325
53 41 (25+16) 2,44 83 203 327
57 45 (25+20) 2,44 92 224 346
58 46 (30+16) 2,44 95 232 348
62 50 (30+20) 2,44 104 254 366
67 55 (30+25) 2,44 116 283 387
72 60 (30+30) 2,44 128 312 408

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,44 31 76 214
33 20 2,44 40 98 232
38 25 2,44 52 127 253
43 30 2,44 64 156 274
47 32 (16+16) 2,44 62 151 319
51 36 (20+16) 2,44 71 173 337
55 40 (20+20) 2,44 80 195 355
56 41 (25+16) 2,44 83 203 357
60 45 (25+20) 2,44 92 224 376
61 46 (30+16) 2,44 95 232 378
65 50 (30+20) 2,44 104 254 396
70 55 (30+25) 2,44 116 283 417
75 60 (30+30) 2,44 128 312 438

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,44 31 76 234
35 20 2,44 40 98 252
40 25 2,44 52 127 273
45 30 2,44 64 156 294
49 32 (16+16) 2,44 62 151 339
53 36 (20+16) 2,44 71 173 357
57 40 (20+20) 2,44 80 195 375
58 41 (25+16) 2,44 83 203 377
62 45 (25+20) 2,44 92 224 396
63 46 (30+16) 2,44 95 232 398
67 50 (30+20) 2,44 104 254 416
72 55 (30+25) 2,44 116 283 437
77 60 (30+30) 2,44 128 312 458

TRAVE cm 14 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,30 31 71 189
30 20 2,30 40 92 208
35 25 2,30 52 120 230
40 30 2,30 64 147 253
44 32 (16+16) 2,30 62 143 297
48 36 (20+16) 2,30 71 163 317
52 40 (20+20) 2,30 80 184 336
53 41 (25+16) 2,30 83 191 339
57 45 (25+20) 2,30 92 212 358
58 46 (30+16) 2,30 95 219 362
62 50 (30+20) 2,30 104 239 381
67 55 (30+25) 2,30 116 267 403
72 60 (30+30) 2,30 128 294 426

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,30 31 71 219
33 20 2,30 40 92 238
38 25 2,30 52 120 260
43 30 2,30 64 147 283
47 32 (16+16) 2,30 62 143 327
51 36 (20+16) 2,30 71 163 347
55 40 (20+20) 2,30 80 184 366
56 41 (25+16) 2,30 83 191 369
60 45 (25+20) 2,30 92 212 388
61 46 (30+16) 2,30 95 219 392
65 50 (30+20) 2,30 104 239 411
70 55 (30+25) 2,30 116 267 433
75 60 (30+30) 2,30 128 294 456

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,30 31 71 239
35 20 2,30 40 92 258
40 25 2,30 52 120 280
45 30 2,30 64 147 303
49 32 (16+16) 2,30 62 143 347
53 36 (20+16) 2,30 71 163 367
57 40 (20+20) 2,30 80 184 386
58 41 (25+16) 2,30 83 191 389
62 45 (25+20) 2,30 92 212 408
63 46 (30+16) 2,30 95 219 412
67 50 (30+20) 2,30 104 239 431
72 55 (30+25) 2,30 116 267 453
77 60 (30+30) 2,30 128 294 476

TRAVE cm 16 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,16 31 67 193
30 20 2,16 40 86 214
35 25 2,16 52 112 238
40 30 2,16 64 138 262
44 32 (16+16) 2,16 62 134 306
48 36 (20+16) 2,16 71 153 327
52 40 (20+20) 2,16 80 173 347
53 41 (25+16) 2,16 83 179 351
57 45 (25+20) 2,16 92 199 371
58 46 (30+16) 2,16 95 205 375
62 50 (30+20) 2,16 104 225 395
67 55 (30+25) 2,16 116 251 419
72 60 (30+30) 2,16 128 276 444

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,16 31 67 223
33 20 2,16 40 86 244
38 25 2,16 52 112 268
43 30 2,16 64 138 292
47 32 (16+16) 2,16 62 134 336
51 36 (20+16) 2,16 71 153 357
55 40 (20+20) 2,16 80 173 377
56 41 (25+16) 2,16 83 179 381
60 45 (25+20) 2,16 92 199 401
61 46 (30+16) 2,16 95 205 405
65 50 (30+20) 2,16 104 225 425
70 55 (30+25) 2,16 116 251 449
75 60 (30+30) 2,16 128 276 474

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,16 31 67 243
35 20 2,16 40 86 264
40 25 2,16 52 112 288
45 30 2,16 64 138 312
49 32 (16+16) 2,16 62 134 356
53 36 (20+16) 2,16 71 153 377
57 40 (20+20) 2,16 80 173 397
58 41 (25+16) 2,16 83 179 401
62 45 (25+20) 2,16 92 199 421
63 46 (30+16) 2,16 95 205 425
67 50 (30+20) 2,16 104 225 445
72 55 (30+25) 2,16 116 251 469
77 60 (30+30) 2,16 128 276 494
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L
S

ARTICOLO BASE in CM IMBALLO in CM PEZZI
SUB H16 52 x 52 110 x 110 400
SUB H20 52 x 52 110 x 110 360
SUB H25 52 x 52 110 x 110 360
SUB H30 52 x 52 110 x 110 320

30 cm

10 cm
8 cm
5 cm

Giunto distanziatore
regolabile

elemento doppio elemeto singolo esempio di posa

Ogni elemento viene fornito 
con i piedini già assemblati

25 cm

20 cm

16 cm

4

13

3

altezze 
combinabili 

fra loro

versioni

altezze
di piedino

39
elementi
da 21 cm
a 70 cm

2 cm

N.B. I VOLUMI SONO ESPRESSI IN LITRI



SUB TABELLE DEI CONSUMI SOLAIO “SUB”

progettato per ottenere grandi spazi liberi

«SUB» è l’innovativo elemento modulare 
in plastica riciclata, utilizzato per la realizza-

zione di solai bidirezionali alleggeriti. 
Sostituisce gli alleggerimenti in laterizio e polistirene.  
I casseri sono disponibili singoli o doppi, le quattro ver-
sioni sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le 
più svariate esigenze di altezza.  Tutti gli elementi sono 
comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. 

TRAVE cm 10 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,60 31 81 179
30 20 2,60 40 104 196
35 25 2,60 52 135 215
40 30 2,60 64 166 234
44 32 (16+16) 2,60 62 161 279
48 36 (20+16) 2,60 71 185 295
52 40 (20+20) 2,60 80 208 312
53 41 (25+16) 2,60 83 216 314
57 45 (25+20) 2,60 92 239 331
58 46 (30+16) 2,60 95 247 333
62 50 (30+20) 2,60 104 270 350
67 55 (30+25) 2,60 116 302 368
72 60 (30+30) 2,60 128 333 387

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,60 31 81 209
33 20 2,60 40 104 226
38 25 2,60 52 135 245
43 30 2,60 64 166 264
47 32 (16+16) 2,60 62 161 309
51 36 (20+16) 2,60 71 185 325
55 40 (20+20) 2,60 80 208 342
56 41 (25+16) 2,60 83 216 344
60 45 (25+20) 2,60 92 239 361
61 46 (30+16) 2,60 95 247 363
65 50 (30+20) 2,60 104 270 380
70 55 (30+25) 2,60 116 302 398
75 60 (30+30) 2,60 128 333 417

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,60 31 81 229
35 20 2,60 40 104 246
40 25 2,60 52 135 265
45 30 2,60 64 166 284
49 32 (16+16) 2,60 62 161 329
53 36 (20+16) 2,60 71 185 345
57 40 (20+20) 2,60 80 208 362
58 41 (25+16) 2,60 83 216 364
62 45 (25+20) 2,60 92 239 381
63 46 (30+16) 2,60 95 247 383
67 50 (30+20) 2,60 104 270 400
72 55 (30+25) 2,60 116 302 418
77 60 (30+30) 2,60 128 333 437

TRAVE cm 12 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,44 31 76 184
30 20 2,44 40 98 202
35 25 2,44 52 127 223
40 30 2,44 64 156 244
44 32 (16+16) 2,44 62 151 289
48 36 (20+16) 2,44 71 173 307
52 40 (20+20) 2,44 80 195 325
53 41 (25+16) 2,44 83 203 327
57 45 (25+20) 2,44 92 224 346
58 46 (30+16) 2,44 95 232 348
62 50 (30+20) 2,44 104 254 366
67 55 (30+25) 2,44 116 283 387
72 60 (30+30) 2,44 128 312 408

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,44 31 76 214
33 20 2,44 40 98 232
38 25 2,44 52 127 253
43 30 2,44 64 156 274
47 32 (16+16) 2,44 62 151 319
51 36 (20+16) 2,44 71 173 337
55 40 (20+20) 2,44 80 195 355
56 41 (25+16) 2,44 83 203 357
60 45 (25+20) 2,44 92 224 376
61 46 (30+16) 2,44 95 232 378
65 50 (30+20) 2,44 104 254 396
70 55 (30+25) 2,44 116 283 417
75 60 (30+30) 2,44 128 312 438

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,44 31 76 234
35 20 2,44 40 98 252
40 25 2,44 52 127 273
45 30 2,44 64 156 294
49 32 (16+16) 2,44 62 151 339
53 36 (20+16) 2,44 71 173 357
57 40 (20+20) 2,44 80 195 375
58 41 (25+16) 2,44 83 203 377
62 45 (25+20) 2,44 92 224 396
63 46 (30+16) 2,44 95 232 398
67 50 (30+20) 2,44 104 254 416
72 55 (30+25) 2,44 116 283 437
77 60 (30+30) 2,44 128 312 458

TRAVE cm 14 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,30 31 71 189
30 20 2,30 40 92 208
35 25 2,30 52 120 230
40 30 2,30 64 147 253
44 32 (16+16) 2,30 62 143 297
48 36 (20+16) 2,30 71 163 317
52 40 (20+20) 2,30 80 184 336
53 41 (25+16) 2,30 83 191 339
57 45 (25+20) 2,30 92 212 358
58 46 (30+16) 2,30 95 219 362
62 50 (30+20) 2,30 104 239 381
67 55 (30+25) 2,30 116 267 403
72 60 (30+30) 2,30 128 294 426

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,30 31 71 219
33 20 2,30 40 92 238
38 25 2,30 52 120 260
43 30 2,30 64 147 283
47 32 (16+16) 2,30 62 143 327
51 36 (20+16) 2,30 71 163 347
55 40 (20+20) 2,30 80 184 366
56 41 (25+16) 2,30 83 191 369
60 45 (25+20) 2,30 92 212 388
61 46 (30+16) 2,30 95 219 392
65 50 (30+20) 2,30 104 239 411
70 55 (30+25) 2,30 116 267 433
75 60 (30+30) 2,30 128 294 456

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,30 31 71 239
35 20 2,30 40 92 258
40 25 2,30 52 120 280
45 30 2,30 64 147 303
49 32 (16+16) 2,30 62 143 347
53 36 (20+16) 2,30 71 163 367
57 40 (20+20) 2,30 80 184 386
58 41 (25+16) 2,30 83 191 389
62 45 (25+20) 2,30 92 212 408
63 46 (30+16) 2,30 95 219 412
67 50 (30+20) 2,30 104 239 431
72 55 (30+25) 2,30 116 267 453
77 60 (30+30) 2,30 128 294 476

TRAVE cm 16 

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 5
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

26 16 2,16 31 67 193
30 20 2,16 40 86 214
35 25 2,16 52 112 238
40 30 2,16 64 138 262
44 32 (16+16) 2,16 62 134 306
48 36 (20+16) 2,16 71 153 327
52 40 (20+20) 2,16 80 173 347
53 41 (25+16) 2,16 83 179 351
57 45 (25+20) 2,16 92 199 371
58 46 (30+16) 2,16 95 205 375
62 50 (30+20) 2,16 104 225 395
67 55 (30+25) 2,16 116 251 419
72 60 (30+30) 2,16 128 276 444

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 8
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

29 16 2,16 31 67 223
33 20 2,16 40 86 244
38 25 2,16 52 112 268
43 30 2,16 64 138 292
47 32 (16+16) 2,16 62 134 336
51 36 (20+16) 2,16 71 153 357
55 40 (20+20) 2,16 80 173 377
56 41 (25+16) 2,16 83 179 381
60 45 (25+20) 2,16 92 199 401
61 46 (30+16) 2,16 95 205 405
65 50 (30+20) 2,16 104 225 425
70 55 (30+25) 2,16 116 251 449
75 60 (30+30) 2,16 128 276 474

CAPPA cm 5 PIEDINO cm 10
H 

solaio
H 

sub
PZ 

al MQ
VOL. 
PZ

VOL 
al MQ

CLS 
al MQ

31 16 2,16 31 67 243
35 20 2,16 40 86 264
40 25 2,16 52 112 288
45 30 2,16 64 138 312
49 32 (16+16) 2,16 62 134 356
53 36 (20+16) 2,16 71 153 377
57 40 (20+20) 2,16 80 173 397
58 41 (25+16) 2,16 83 179 401
62 45 (25+20) 2,16 92 199 421
63 46 (30+16) 2,16 95 205 425
67 50 (30+20) 2,16 104 225 445
72 55 (30+25) 2,16 116 251 469
77 60 (30+30) 2,16 128 276 494
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ARTICOLO BASE in CM IMBALLO in CM PEZZI
SUB H16 52 x 52 110 x 110 400
SUB H20 52 x 52 110 x 110 360
SUB H25 52 x 52 110 x 110 360
SUB H30 52 x 52 110 x 110 320

30 cm

10 cm
8 cm
5 cm

Giunto distanziatore
regolabile

elemento doppio elemeto singolo esempio di posa

Ogni elemento viene fornito 
con i piedini già assemblati

25 cm

20 cm

16 cm

4

13

3

altezze 
combinabili 

fra loro

versioni

altezze
di piedino

39
elementi
da 21 cm
a 70 cm

2 cm

N.B. I VOLUMI SONO ESPRESSI IN LITRI
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SUB
Elemento a perdere modulare per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. 

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
Esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo SUB con portata bidirezionale, da get-
tare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno. Lo spessore totale del solaio è di cm ______ 
alleggerito secondo progetto con elementi in plastica riciclata tipo SUB, dimensione in pianta cm 52 x 52 e 
di H cm ______, con il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H cm______. Fornitura armatura di 
tondini in acciaio da C.A., con maglia bidirezionale di diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto. 
È compresa la fornitura e la posa degli elementi SUB muniti di relativi giunti distanziatori, per la formazione di 
travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria 
e tenuta in sede di getto. 

RIDUZIONE 
MASSA SISMICA

AUMENTO 
N° DEI PIANI

VANTAGGI
RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL SOLAIO

Risparmio di calcestruzzo e di acciaio d’armatura

Alleggerimento del solaio �no al 40%

Riduzione del numero dei pilastri

Assenza di travi fra i pilastri

Vani più spaziosi

LUCI FINO A 20 MT
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SUB
Elemento a perdere modulare per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. 

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
Esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo SUB con portata bidirezionale, da get-
tare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno. Lo spessore totale del solaio è di cm ______ 
alleggerito secondo progetto con elementi in plastica riciclata tipo SUB, dimensione in pianta cm 52 x 52 e 
di H cm ______, con il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H cm______. Fornitura armatura di 
tondini in acciaio da C.A., con maglia bidirezionale di diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto. 
È compresa la fornitura e la posa degli elementi SUB muniti di relativi giunti distanziatori, per la formazione di 
travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria 
e tenuta in sede di getto. 

RIDUZIONE 
MASSA SISMICA

AUMENTO 
N° DEI PIANI

VANTAGGI
RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL SOLAIO

Risparmio di calcestruzzo e di acciaio d’armatura

Alleggerimento del solaio �no al 40%

Riduzione del numero dei pilastri

Assenza di travi fra i pilastri

Vani più spaziosi

LUCI FINO A 20 MT


