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Vantaggi

OTTIMO ABBATTIMENTO 
DEL RUMORE

ECO COMPATIBILE

FACILE DA POSARE

gomma riciclata

%

DAMPSTRIP SP
Materassino sottoparete

in gomma per 
l’isolamento acustico
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• ECCELLENTE CAPACITÀ ISOLANTE

• ELEVATO VALORE DI MASSA

• OTTIMA RESISTENZA MECCANICA

• DUREVOLE 
CON CARICHI PERMANENTI

• ECO-COMPATIBILE

• FACILE DA POSARE

DAMPSTRIP SP

DAMPSTRIP SP

Comprimibilità UNI EN 12431-00 < 5%

Spessore mm 5

Rigidità dinamica MN/m3 UNI EN ISO 29052-00 < 70

Densità nominale Kg/m3 600

Peso Kg/m2 3

Resistenza al fuoco Classe DIN 4102 B-2

DESCRIZIONE
DAMPSTRIP SP è un materassino, realizzato con granuli di gomma, fornito in strisce di larghezza variabile, per aumentare le proprietà fonoiso-
lanti delle pareti e migliorare l’isolamento al calpestio dei solai.

IMPIEGO
DAMPSTRIP SP viene impiegato come strato resiliente di separazione alla base di murature di tamponamento, interne e di separazione tra 
unità immobiliari. 

DESCRIZIONE TECNICA
DAMPSTRIP SP è realizzato con granulo di gomma ottenuta dal recupero di pneumatici macinati ed una matrice legante a base di polimeri 
nobili. È caratterizzato dalla presenza di una “pelle” superficiale nel lato superiore e una fi nitura “grezza” sul lato a diretto contatto con la 
superficie da isolare.
Viene fornito in strisce di larghezza variabile da 15 a 60 centimetri e lunghezza pari a 8 metri.

DAMPSTRIP SP
ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOPARETE
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