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SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE

SAFE-ROLL è una speciale membrana per lavori edilizi 
ricoperta di sporgenze a forma di coni tronchi (bugne). 
Esse consentono di mantenere i vuoti d’aria nello strato 
isolante attraverso il quale l’acqua viene scaricata all’esterno. 
Si installa come prodotto impermeabilizzante, in grado, 
inoltre, di assicurare la giusta ventilazione della parete 
esterna delle fondamenta.
La membrana bugnata costituisce una protezione meccanica 
permanente.
Protegge anche lo strato isolante bituminoso dai danni 
durante l’interramento delle fondazioni e in caso di 
assestamento dell’edificio. 
Si tratta di un materiale non biodegradabile e resistente a 
composti chimici, funghi, batteri, crescita eccessiva delle 
radici, innocua per l’acqua potabile.

MATERIALE: Polietilene ad alta densità (HDPE)

SPESSORE: 0,5mm ±5% - EN9863-1

PESO: 500gr/m2 circa 

COLORE: nero 

ALTEZZA DEI RILIEVI : circa 8mm

NUMERO ALVEOLI PER m2 : 1900-1950

MASSA AREICA:  g/m2  400 - EN ISO 9864

RESISTENZA A COMPRESSIONE: kN/m2 120 

RESISTENZA TRAZIONE: N/50mm >150 / >100 -  EN ISO 12311-2

ALLUNGAMENTO A CARICO MAX: % >20 / >15 - EN ISO 12311-2

CARICO DI ROTTURA MD: N/50mm >200 - EN ISO 12311-2

Il prodotto deve essere stoccato al riparo della luce 
solare, in condizioni di essemza di umidità lontano 
da fonti di calore.
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DIMENSIONE 
PALLET

QUANTITÀ PER
PALLET

cm pezzi

80 x 120 x h 210

120 x150 x h 125

80 x 120 x h 210

90 x 120 x h 256

122 x 305 x h 125
sovrapponibili

30 rotoli

20 rotoli

15 rotoli

15 rotoli

20 rotoli

Membrana bugnata 400g

Membrana bugnata 400g

Membrana bugnata 400g

Membrana bugnata 400g

Membrana bugnata 400g

mq

600

600

600

750

1200

=

=

=

=

=

IMBALLO SAFE-ROLL

1,0 x 20

1,5 x 20

2,0 x 20

2,5 x 20

3,0 x 20

DIMENSIONE 
PRODOTTO

m

POSA VERTICALE

chiodi e bottoni 
per fissaggio

Safe Roll

terreno

vespaio

guaina
impermeabile

muro di 
contenimento

POSA ORIZZONTALE

pavimento

Safe Roll

rete 
elettrosaldata

terreno

calcestruzzo

SCHEMA DI POSA

Profilo AD L Safe-Roll lunghezza 2 metri

Chiodi Safe-Roll  Ø 3,5 X 45 mm in scatola da 100 pezzi

ACCESSORI SAFE-ROLL


