
Il cassero a perdere per la realizzazione 
di vespai areati



E V E R E S T:C A S S E RO 
A PERDERE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
VESPAI AREATI.

EVEREST  è un sistema per la creazione di vespai 

aerati e intercapedini d’aria in genere per applicazioni 

in edifici residenziali e industriali di nuova costruzione 

o in caso di ristrutturazione. 

Risulta ideale nelle opere di urbanizzazione 

come piazze, marciapiedi, impianti sportivi e nella 

realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini 

areate per lo smaltimento dell’umidità di risalita e del 

gas radon oltre al passaggio di installazioni. 

EVEREST è Ideale per la realizzazione di solette 

in pendenza come rampe carrabili, utilizzabile per 

vasche di accumulo o dispersione idrica. 

Grazie ai tubi di Ø 125 mm tagliati a misura, risulta 

pratico per raggiungere altezze fino a 300 cm, 

limitando al minimo il consumo di calcestruzzo. Risulta 

un sistema facile, veloce da installare ed economico 

realizzato con plastica 100% riciclata.

EVEREST costituisce il sistema per la 
realizzazione di vespai aerati anche in caso 
di altezze elevate nella realizzazione di:

-	 Intercapedini ventilate

-	 Ristrutturazione di piscine

-	 Vasche di accumulo e dispersione

-	 Superfici inclinate e rampe carrabili 

-	 Vuoti sottopavimento per il passaggio 
degli impianti

-	 Superfici con salti di quota

DESCRIZIONE



SCHEMA DI PREDIMENSIONAMENTO DEI CARICHI UTILI SULLA SOLETTA [Kg/m2]
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CONSUMO CLS *Formula per determinare il consumo di calcestruzzo:

CONSUMO A RASO CUPOLA [m3/m2] = 0,0345 + [0,0371x(0,03 + HT)]
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Pressione del terreno SLE:150 kPa 
Per un Report di calcolo dettagliato e specifico della stratigrafia di progetto consultare il nostro UfficioTecnico.

DATI TECNICI



Alternativa ai sistemi tradizionali

Adatto alla realizzazione di vespai areati sia nelle 
nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Riduzione dei tempi di manodopera

EVEREST è dotato di un sistema di collegamento 
ad incastro che consente una posa facile, 
veloce. Modulare, facile da posare, leggero nella 
movimentazione e installazione.

Stabile e sicuro

Resistenza a carichi molto elevati grazie 
all’inserimento di armature nei pilastrini.

Versatile e adattabile 

Il taglio su misura dei tubi lo rende molto versatile e 

adattabile su misura a qualsiasi progetto.

Libero passaggio degli impianti

L’intercapedine può essere una comoda sede per 
il libero passaggio degli impianti sotto pavimento 
senza essere vincolati a direzioni specifiche.

I VANTAGGI DEL SISTEMA
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Semplicità

EVEREST è un cassero a perdere, che semplifica 
le operazioni di cantiere, coniugando la grande 
flessibilità dei classici casseri da vespaio con una 
soluzione tecnica innovativa.
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Ecosostenibile

Materiale proveniente dal 100% di plastica 
riciclata con certificato “plastica seconda vita” 
conforme alla certificazione CAM nelle opere 
pubbliche.

Economico

Al risparmio di calcestruzzo e acciaio, vanno 
aggiunte rapidità e semplicità di posa degli 
elementi, che consentono un notevole 
risparmio di tempo.

I VANTAGGI

Logistico

Ottimizzazione del trasporto, pratico nel 
trasporto, impilabile, facile da assemblare e 
movimentare in cantiere.
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ELEVATA RESISTENZA AI SOVRACCARICHI, 
ANCHE DI AUTOMEZZI IN MOVIMENTO.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE QUALSIASI 
ALTEZZA FINO A 3 mt.

SEMPLICE ADATTAMENTO AI DIVERSI 
PERIMETRI

VENTILAZIONE TOTALE DEL VANO E 
FLUSSI DI ARIA IN TUTTE LE DIREZIONI



TUBO: il taglio su misura lo rende 
molto versatile e adattabile su misura a 
qualsiasi progetto altezza.

BASE è l’innovativo cassero a perdere 
in plastica 100% riciclata. Ogni BASE 
EVEREST, grazie ai profili sagomati 
disposti lungo i bordi, è predisposta 
per l’incastro maschio/femmina e si 
aggancia facilmente al pezzo adiacente. 

IL SISTEMA EVEREST è composto da quattro elementi: 

A). BASE cm 57,5x57,5x15 H 

B). TUBO Ø 125 mm di altezza variabile 

C). PIEDINO D’APPOGGIO a bicchiere come sede di alloggio del tubo 

D). FIBBIE di connessioni dei piedini per aumentare la rigidezza e
       stabilità (soprattutto per altezze elevate)

FIBBIE DI CONNESSIONE a misura 
fissa, accessorio impiegato per 
garantire il perfetto posizionamento 
e la stabilità dei tubi del sistema 
EVEREST durante le fasi posa in 
opera.

PIEDINO DI APPOGGIO a bicchiere è la 
sede di alloggio del tubo, incastro facile 
e veloce.
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IL SISTEMA MODULARE



PROJECT FOR BUILDING è un’azienda 
attenta all’innovazione e proiettata 
verso un futuro sostenibile, affianca 
al proprio business il benessere delle 
persone e il rispetto dell’ambiente.

Esprime tutto ciò nel concreto, smaltisce 
ogni giorno rifiuti che contrariamente 
non troverebbero impiego, e li rende 
una risorsa sfruttabile nei più svariati 
modi. 

AZIENDA ECOSOSTENIBILE

DAL RIFIUTO AL 
PRODOTTO FINITO

SCHEMA DI POSA

Il processo di posa del sistema EVEREST risulta molto semplice: 

1.	 Inserire il tubo nel piedino a bicchiere.

2.	 Procedere con l’incastro del cassero a cupola (BASE EVEREST) in corrispondenza dell’altra estremità del 
tubo mediante semplice aggancio a baionetta.

3.	 Come sicurezza e stabilità, agganciare ogni piedino a quelli adiacenti tramite le apposite fibbie. 

4.	 Ogni BASE EVEREST, grazie ai profili sagomati disposti lungo i bordi sagomate per l’incastro maschio/
femmina, si aggancia al pezzo adiacente. 

1a Fila

2a Fila

3a Fila

5.	 Procedere posizionando i casseri 
per file orizzontali procedendo da 
sinistra a destra rispettando il verso 
delle frecce stampate che dovranno 
essere sempre rivolte all’esterno 
rispetto all’operatore, ritornando a 
capo al completamento di ogni fila.
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