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EVEREST: EL SISTEMA
PARA LA REALIZACION DE

SOLERAS VENTILADAS.

EVEREST es un sistema para la realizacién de EVEREST es el sistema para la realizaciéon
forjados ventilados y huecos sanitarios para edificios de soleras ventiladas también en caso de
. . . . ., grandes alturas como:

residenciales e industriales de nueva construccion y

en caso de rehabilitacion. - Huecos sanitarios

- Renovacion de piscinas

Resulta ideal en obras de urbanizacion como plazas, - Depésitos de acumulacién y dispersién
aceras, instalaciones deportivas y realizacion de idrica

espacios sanitarios o de cavidades ventilados para la - Losas pendientes y rampas transitables
eliminacion de la humedad y del gas radén y ademas - Huecos debajo del suelo para Ia

para la colocacién de tuberias y cables. colocacion de tuberiasy cables

- Superficies con saltos de altura
EVEREST es ideal para la realizacion de losas
pendientes, como rampas transitables y utilizable
para depositos de acumulacion o dispersion hidrica.

Gracias a los tubos de @ 125 mm cortados a medida,
es practico para alcanzar alturas de hasta 300 cm,
limitando al minimo el consumo de hormigon. Es
un sistema facil y rapido por colocar, economico y

realizado al 100% con plastico reciclado..
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DIMENSIONES BASE cm 57,5X57,5
ALTURA BASE EVEREST cm 15
PESO BASE EVEREST kg 1,55
ALTURA TUBO cm hasta 282
DIAMETRO TUBO mm 125
ALTURA PIES cm 3
PESO PIES EVEREST kg 0,212
PESO CORDON EVEREST kg 0,043
DIMENSIONES PIES cm 19,5X19,5

CONSUMO HORMIGON *Segtin formula

Consumo para llenar[m3/m?] = 0,0345 +[0,0371 x (0,03 + HT)]

ESQUEMA DE SOBRECARGA UTIL EN [Kg/m?]

COI;SEEDSISI\I;{IEIE)M ESPESOR CC ARMADA | EVEREST DESDE EVEREST DESDE
20/25 @6 20X20 cm H130 AH200 H201 AH300
5 5 1712 1712
10 5 3634 3634
15 5 6359 6359
20 5 8028 8028
20 8 9810 9810
25 8 10957 10957
25 10 13155 13155
Mallazo tubos 4 @ 8
SOT'?OPIE?)SI\CI)DR(E [cm] SPESSO'IZ\ERI%A(ZI.'I;TTA [em] EVEREST DESDE EVEREST DESDE
IN CLS 20/25 ARMATO @6 20X20 cm H130 A H200 H201 AH300
@6 20X20 cm
5 5 2808 2808
10 5 6834 6834
15 5 8028 8028
15 8 10957 10957
15 10 13155 13155
Mallazo tubos 4 @ 8

Presién del suelo SLE:150 kPa

Para un informe de cdlculo detallado y especifico de la estratigrafia del proyecto, consulte nuestro UfficioTecnico.




LAS VENTAJAS DE SISTEMA

1 Alternativa alos sistemas tradicionales

Adecuado para la realizacion de forjados
ventilados tanto en nuevas construcciones que en
las reformas.

2 Reduccion del tiempo de colocacion

EVEREST estd equipado con un sistema de
enganche que permite una instalacién facil y
rapida. Modular, facil de colocar, ligero para mover
e instalar

3 Seguroy estable

Resistencia a cargas muy altas gracias a la inclusion
de armaduras en los pilares

4 Versatil y adaptable

El corte a medida de los tubos lo hace muy versatil

y adaptable a cualquier proyecto.

S Colocacién libre de tuberiasy cables

La cavidad puede ser un lugar comodo para la
colocacion de tuberias y cables bajo el suelo sin
estar limitado a direcciones especificas

6 Facilidad

EVEREST es un encofrado perdido que simplifica
las operaciones de la obra combinando la gran
flexibilidad del encofrado tradicional con una
solucion técnica innovadora.
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7 Sostenible

Material plastico 100% reciclado con
certificado “Plastico Segunda Vida”

8 Barato

Al ahorro de hormigdn y acero, hay que anadir
la rapidez y facilidad de instalacién de los
elementos que permiten un notable ahorro de
tiempo.

9 Logistica

Al ahorro de hormigdn y acero, hay que anadir
la rapidez y facilidad de instalacién de los
elementos que permiten un notable ahorro de
tiempo.

ALTARESISTENCIA A LASOBRECARGA,
INCLUSO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO

POSIBILIDAD DE REALIZAR CUALQUIER
ALTURA HASTA 3 mt.

ADAPTACION SENCILLA A LOS DIFERENTES
ENTORNOS

VENTILACION TOTAL DEL HUECO Y FLUJOS
DE AIRE EN TODAS LAS DIRECCIONES
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e EL SISTEMA EVEREST consta de cuatro elementos:
A). BASE cm 57,5x57,5x15 H
B). TUBO @ 125 mm de altura variable
C). PIE DE APOYO a vaso como alojamiento del tubo
D). CORDONES de conexion de los pies para aumentar la rigidez y

estabilidad (especialmente para alturas elevadas)

-+
@
BASE es el innovador encofrado
de plastico 100% reciclado. Cada
BASE EVEREST, gracias a los perfiles
moldeados dispuestos a lo largo de
los bordes, esta preparada para el

encaje macho/hembra y se engancha
facilmente a la pieza adyacente.

TUBO: el corte a medida lo hace muy
versatil y adaptable a cualquier proyecto
de altura.

Oc .

PIE DE APOYO a vaso para el
alojamiento del tubo, encaje facil y
rapido.

QD

CORDONES DE CONEXION de
medida fija, accesorio utilizado para
garantizar el perfecto posicionamiento
y la estabilidad de los tubos del
sistema EVEREST durante las fases de
instalacion.
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;l' EMPRESA ECOSOSTENIBLE

DEL RESIDUO AL
PRODUCTO FINAL

PROJECT FOR BUILDING es una
empresa orientada a la innovacién y
proyectada hacia un futuro sostenible.
Combina su propia actividad con el
bienestar de las personas y el respeto
del medio ambiente.

Todos estos valores lo implementamos
todos los dias, eliminando los residuos
gue de otro modo serian inutiles,
convirtiéndolos en un recurso que
podemos explotar de diferentes
maneras.

ESQUEMA DE COLOCACION

La colocaciéon del sistema EVEREST es muy facil:

1. Insertar el tubo en la base del vaso.

2. Encajar la BASE EVEREST en el otro extremo del tubo mediante un simple enganche.

3. Como medida de seguridad y estabilidad, enganchar cada pies a los adyacentes mediante los cordones

correspondientes.

4. CadaBASEEVEREST, gracias alos perfiles paralauniéon macho/hembra, se enganchaalapiezaadyacente.

5. Proceder colocando el sistema para
filas horizontales procediendo de
izquierda a derecha respetando el

verso de las flechas impresas que C

deberan estar siempre orientadas
hacia fuera respecto al operador,
volviendo a capo al completar cada
fila.
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PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG)
Italy - Via Fornace, snc

www.projectforbuilding.com

Contatti
Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

Email
info@projectforbuilding.com
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