
membrana con nódulos para la protección de los muros enterrados



DESCRIPCION

SAFE-ROLL:MEMBRANA 
CON NÓDULOS LA MEJÓR 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
HUMEDAD Y LOS AGENTES 
EXTERNOS.

PROJECT FOR BUILDING es una empresa 
orientada a la innovación y proyectada 
hacia un futuro sostenible. Combina su 
propia actividad con el bienestar de las 
personas y el respeto del medio ambiente. 

Todos estos valores lo implementamos 
todos los días, eliminando los residuos 
que de otro modo serían inútiles, 
convirtiéndolos en un recurso que 
podemos explotar de diferentes maneras. 

DEL RESIDUO AL
PRODUCTO FINAL

SAFE-ROLL es una membrana especial para las 
construcciones con abultamientos en forma de 
conos troncales (nódulos).  Estos permiten mantener 
los huecos de aire en la capa aislante a través de la 
cual el agua viene descargada en el exterior. 

Se instala como producto impermeabilizante 
que puede también proporcionar la ventilación 
adecuada de la pared exterior de los cimientos. 

La membrana es una protección mecánica 
permanente. También protege la capa aislante 
bituminosa de posibles daños durante la 
construccion de la cimentación y en caso de 
asentamiento del edificio. 

Es un material no biodegradable y 
resistente a compuestos químicos, 
hongos, bacterias, crecimiento 
excesivo de las raíces y 
inofensivo para el agua 
potable.



VARIANTES

Articulos / Descripción

Suministro e instalación en obra de revestimiento protector de membrana en “HDPE”   (High-Density-Poly- 
ethylene) tipo “SAFE-ROLL” que sea de 0,5 mm de espesór, con altura de los nódulos de 8mm, peso de 500 gr/
m2, longitud de los rollos de 20 m y altura de m...  
Los solapes longitudinales deberán de ser al menos de 15 cm y las transversales de al menos 10 cm.
En la parte superior se deberá proceder a la fijación de la misma a través de clavos de acero que deberán 
colocarse a una distancia aproximada de 10 cm (variable en función de la altura utilizada).

En el borde superior del “SAFE-ROLL” se puede aplicar un PROFILE EN PP para evitar que algun tipo de material no 
deseado penetre entre el SAFE ROLL y la impermeabilización.

PRESCRIPCION (MUROS ENTERRADOS) 

Perfil AD L Safe Roll longitud 2 metros

Clavos Safe-Roll Ø 3,5 X 45 mm en caja de 100 piezas

ACCESORIOS SAFE-ROLL

Embalaje (Pallet)

Membrana con nódulos 400gr 30 rollos

20 rollos

15 rollos

15 rollos

20 rollos

Membrana con nódulos 400gr

Membrana con nódulos 400gr

Membrana con nódulos 400gr

Membrana con nódulos 400gr

1,0x20

1,5x20

2,0x20

2,5x20

3,0x20

m

Dimensiones

600

600

600

750

1200

Dimensiones Embalaje 
(Pallet)

80 x 120 x h 210

120 x 150 x h 125

80 x 120 x h 210

90 x 120 x h 256

122 x 305 x h 125
superponibles

cm



CARACTERISTICAS

INSTALACIÓN VERTICAL

clavos para 
fijación

Safe Roll

suelo
forjado sanitario

membrana 
impermeable

pared de 
contención

INSTALACIÓN HORIZONTAL

piso

Safe Rollmallazo

suelo

hormigon

“SAFE-ROLL”,  colocado horizontalmente sobre 
un hormigon de limpieza, protege la superficie 
de la humedad ascendente. Gracias a los nódulos 
semicónicos, garantiza una excelente distribución 
de las cargas y crea una cámara que favorece la 
circulación de aire por debajo del suelo, asegurando 
su impermeabilidad. 

“SAFE-ROLL” se mantiene estable en el tiempo, no 
contamina el agua que entra en contacto y no libera 
sustancias contaminantes. 

“SAFE-ROLL” constituye una eficaz protección 
drenante en los túneles y en la instalación de 
tuberías.

MATERIAL : Polietileno de alta densidad (HDPE)

ESPESOR : 0,5mm ±5%

PESO : 400/500gr/m2

COLOR : negro

ALTURA NÓDULOS: 7,5mm

NÚMERO DE ALVÉOLOS POR m2 : 1900-1950



PORQUE

Para la protección de cimentaciones, techos, terrazas 
y balcones dando caracteristicas de drenaje y 
ventilación.

SAFE-ROLL es perfecto en todas partes donde la 
humedad es una amenaza para el PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN.

Suministramos membranas en rollos de anchura 
desde 0,5 m hasta 3 m. Esta variedad permite cumplir 
con todas las necesidades.

SAFE-ROLL está hecho de polietileno reciclado de 
alta densidad (HDPE) y maxima calidad. El material 
es difícil de perforar y rasgar, es resistente a la acción 
de los roedores y el crecimiento excesivo de raíces.
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Aplicaciòn universal

Protección fundamental 

Muchas variantes disponibles

Los productos se fabrican de acuerdo con la norma 
PN-EN 61386-24.

5 Conformidad con la norma

VOLUMEN DE AIRE ENTRE LOS CONOS: l./m2., 7,0

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: ±230 KN/m2

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: de -40° a +80°C

PREPRIEDADES QUÍMICAS: resistente a los ácidos 
contenidos en la tierra, a los ácidos inorgánicos, al agua.

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS: resistente a hongos y 
bacterias, imputrescible, resistente a las raíces.

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS: ninguna contraindi-
cación para el agua potable.

Propriedades quimicas
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